
 DATASHEET 

เคร ือ่งบนัทกึวดิโีอเครอืขา่ย 

ซรีสี ์NVR308-E-B 

 

คณุลกัษณะเด่น 

 รองรบัรปูแบบวดิโีอ Ultra H.265/H.265/H.264 

 รองรบัการเชือ่มตอ่สญัญาณกลอ้ง 16/32/64 ชอ่ง 

 รองรบักลอ้ง IP ยีห่อ้ตา่งๆตามมาตรฐาน ONVIF โปรไฟล ์S, โปรไฟล ์G, โปรไฟล ์T 

 รองรบั HDMI 2 ชอ่ง, VGA 1 ชอ่ง, CVBS 1 ชอ่ง, HDMI2 ความละเอยีดสงูสดุถงึ 4K(3840x2160) 

 HDMI1/VGA และ HDMI2 ขาออกเป็นอสิระตอ่กนั 

 ความละเอยีดของการบนัทกึสงูสดุ 12 ลา้นพกิเซล 

 รองรบั RAID 0, 1, 5, 6, 10 

 SATA HDDs 8 ลกู สงูสดุถงึ 8TB ส าหรบัแตล่ะฮารด์ดสิก ์

 โหมดการคลีภ่าพทีห่ลากหลายส าหรบัการแสดงภาพสดและการเลน่ภาพส าหรบัทัง้สว่นเชือ่มตอ่เว็บและ GUI 

 รองรบัฮอตสแปร ์N+1 

 รองรบัไฟขาออก 12 โวลต ์

 เทคโนโลย ีANR เพิม่ความน่าเชือ่ถอืของพืน้ทีจ่ดัเก็บเมือ่เครอืขา่ยยกเลกิการเชือ่มตอ่ 

 รองรบัการอปัเกรดระบบคลาวด ์

 รองรบัระบบ OSD แสดงผลบนหนา้จอ 

 รองรบัการควบคมุกลอ้ง PTZ  

 สนับสนุนการบนัทกึขอ้มูลการใชง้านของระบบ (การเขา้ระบบ, การออกระบบ, การเปลีย่นสถานะ, การสง่ภาพ, การน าไฟลว์ดิโีอออก 

และการปิดระบบ 

 รองรบัการแบ่งระดบัการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้ 

 สามารถตดิตัง้ในตู ้Rack 19 นิว้ 



 DATASHEET 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

รุน่ NVR308-16E-B NVR308-32E-B NVR308-64E-B 

สญัญาณเสยีง/วดิโีอขาเขา้ 

วดิโีอขาเขา้แบบ IP 16 ชอ่ง 32 ชอ่ง 64 ชอ่ง 

เสยีงขาเขา้แบบสองทศิทาง RCA 1 ชอ่ง 

เครอืขา่ย 

แบนดว์ดิทข์าเขา้ 160Mbps 320Mbps 

แบนดว์ดิทข์าออก 320Mbps 

ผูใ้ชร้ะยะไกล 128 

โปรโตคอล IPV4, IPV6, SN MP,P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, SMTP, TCP/IP, RTSP  

สญัญาณเสยีง/วดิโีอขาออก 

HDMI/VGA ขาออก 

H D MI1/VGA: 

1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 
1024x768 /60Hz 

H D MI2: 

4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 
1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz 

CVBS ขาออก BNC 1 ชอ่ง 

ความละเอยีดของการบนัทึ
กภาพ 

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

สญัญาณเสยีงขาออก RCA 1 ชอ่ง 

เลน่แบบซงิโครนัส 16 ชอ่ง 

หนา้จอโหมดทางเดนิ 3/4/5/7/9/10/12/16 3/4/5/7/9/10/12/16/32 

การถอดรหสั 

รปูแบบการถอดรหสั Ultra 265, H.265, H.264 

แสดงภาพสด/เลน่ภาพ 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

ประสทิธภิาพ 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 

ฮารด์ดสิก ์

SATA สว่นเชือ่มตอ่ SATA 8 ชอ่ง 

ความจุ สงูสดุถงึ 10TB ส าหรบัแต่ละฮารด์ดสิก ์

eSATA สว่นเชือ่มตอ่ eSATA 1 ชอ่ง 

อจัฉรยิะ 

การตรวจจบั VCA 
การตรวจจบัใบหนา้, การตรวจจบัการบุกรกุ, การตรวจจบัการขา้มเสน้, การตรวจจบัเสยีง, การตรวจจบัการปรบัเบลอ, 
การตรวจจบัการเปลีย่นแปลงฉาก, การตดิตามอตัโนมตั ิ

การคน้หา VCA การคน้หาใบหนา้, การคน้หาพฤตกิรรม 

การวเิคราะหท์างสถติ ิ การนับจ านวนคน 

อารเ์รยด์สิก ์

ประเภทอารเ์รย ์ RAID 0, 1, 5, 6, 10 

สว่นเชือ่มตอ่ภายนอก 

สว่นเชือ่มตอ่เครอืขา่ย สว่นเชือ่มตอ่อเีทอรเ์น็ต RJ45 10M/100M/1000M แบบปรบัเปลีย่นดว้ยตวัเอง 2 ชอ่ง 

สว่นเชือ่มตอ่แบบอนุกรม 1 x RS232, 1 x RS485 

สว่นเชือ่มตอ่ USB แผงดา้นหนา้: 2 x USB2.0, แผงดา้นหลงั: 1 x USB3.0  

สญัญาณเตอืนขาเขา้ 16 ชอ่ง 

สญัญาณเตอืนขาออก 4 ชอ่ง 



 DATASHEET 
ขอ้มูลทัว่ไป 

แหลง่จา่ยไฟ 
100~240 โวลต ์ไฟกระแสสลบั 
การใชพ้ลงังาน: ≤ 20 วตัต ์(ไม่ม ีHDD) 

สภาพแวดลอ้มการท างาน -10°C ~ 55°C (+14°F ~ +131°F) ความชืน้ ≤ 90% RH(ไม่มกีารกลัน่ตวั) 

ขนาด (ก×ย×ส) 442 มม. × 425 มม. × 86 มม. (17.4" × 16.7"× 3.4") 

น ้าหนัก (ไม่ม ีHDD) ≤ 5.13 กก. (11.31 ปอนด)์ 

การรบัรอง CE, FCC, ISO 9001, ISO 14001 

ขนาด 
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แผงดา้นหลงั 

 

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China 

อเีมล: overseasbusiness@uniview.com;globalsupport@uniview.com 
http://www.uniview.com 
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ส่วนเชือ่มต่อ eSATA 
CVBS ขาออก 

สญัญาณเสยีงขาออก 
ส่วนเชือ่มต่อเครอืข่าย 

GND 
สญัญาณเสยีงขาเขา้ 

VGA ขาออก 
USB 

เปิด/ปิดเคร ือ่ง 
แหล่งจ่ายไฟ 
ไฟขาออก 12 โวลต ์
สญัญาณเตอืนขาออก 
RS-485 
RS-232 

HDMI ขาออก 

สญัญาณเตอืนขาเขา้ 

HDMI ขาออก 
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